
	
  	
  	
  

	
   	
  

Instruction	
  d’installation	
  du	
  set	
  
multicolore	
  complet	
  Merci	
  de	
  votre	
  achat	
  chez	
  Lumina	
  Swiss.	
  Après	
  le	
  montage,	
  le	
  set	
  complet	
  ne	
  
nécessite	
  plus	
  aucun	
  entretien	
  grace	
  à	
  la	
  dernière	
  technologie	
  LED	
  et	
  éclaire	
  
jusqu’à	
  50‘000	
  heures.	
  	
  

Conseils	
  de	
  sécutiré:	
  durant	
  l’installation,	
  évitez	
  tout	
  contact	
  entre	
  les	
  bandes	
  LED	
  et	
  des	
  
matières	
  conductrices	
  (comme	
  les	
  métaux)	
  et	
  tenir	
  éloigné	
  des	
  liquides	
  (variante	
  externe	
  
exceptée).	
  
Ne	
  pas	
  diriger	
  les	
  ampoules	
  à	
  LED	
  directement	
  dans	
  les	
  yeux.	
  

Informations complémentaires:	
  
	
  -­‐	
  L'adhésif 3M durcit durant les prochaines 48 heures pour un ajustement parfait, même après.	
  
	
  -­‐	
  Le rouleau LED ne fonctionne pas lorsqu'il est enroulé - risque de surchauffe.	
  
	
  -­‐	
  Le système peut être utilisé uniquement avec une tension basse de 12 volts.	
  
	
  -­‐	
  Pour	
  le	
  cas	
  où	
  il	
  ne	
  s’allume	
  pas	
  –	
  contrôlez	
  à	
  nouveau	
  la	
  polarité et la prise.	
  
	
  -­‐	
  Ne pas trop plier la bande LED au risque de l’endommager.	
  
	
  -­‐	
  Vous	
  trouvez	
  une	
  vidéo	
  de	
  l’installation	
  sous	
  :	
  www.lumina-­‐swiss.ch/komplett-­‐sets/	
  

Visitez	
  notre	
  site	
  Internet	
  et	
  découvrez	
  de	
  nouveaux	
  produits	
  LED:	
  www.lumina-­‐swiss.ch	
  

1ère	
  étape	
  

-­‐	
  Déballez tous les composants de l'emballage avec 
précaution.	
  
-­‐	
  Ensuite, connectez le câble d'alimentation de la bande LED 
au câble de connexion de	
  	
  la boîte de réception de la manette.	
  
Assurez-vous que la flèche soit dirigée vers le plus	
  (ou	
  la	
  
flèche)	
  
2ème	
  étape	
  

- Branchez l'extrémité ronde de l'adaptateur du	
  bloc	
  
d'alimentation	
  fourni	
  dans le connecteur approprié sur la 
boîte de réception de la manette. 
-­‐	
  N’utilisez uniquement que le bloc d’alimentation fourni, qui 
est adapté à la nature et la longueur de bande de LED.	
  

3ème	
  étape	
  

-­‐	
  Retirez la languette en plastique sur la télécommande pour 
que la batterie insérée soit activée.	
  

-­‐	
  Branchez le bloc d’alimentation dans la prise.	
  

	
  4ème	
  étape	
  

-­‐	
  Avec la télécommande, visez le récepteur et appuyez sur	
  	
  
‘On‘	
  –	
  c’est	
  allumé!	
  

-­‐	
  La bande peut être séparée tous les 10 cm et placée 
individuellement avec du ruban adhésif 3M.	
  

-­‐	
  N’installez uniquement lorsqu'il est éteint.	
  	
  	
  
	
  



	
  

Informations complémentaires:	
  
	
  -­‐	
  bandes	
  extérieures:	
  utilisez	
  un	
  couteau	
  pour	
  couper	
  la	
  couche	
  de	
  silicone	
  et	
  enlevez-­‐là	
  à	
  la	
  main.	
  
	
  -­‐	
  Les joints doivent être d'abord nettoyés de la poussière et de la saleté.	
  
	
  -­‐	
  En	
  cas	
  de	
  non-­‐fonctionnement:	
  contrôlez	
  à	
  nouveau	
  la	
  polarité	
  (câble	
  noir	
  à	
  +12V	
  de	
  chaque	
  côté)	
  
et	
  poussez	
  correctement	
  les	
  bandes	
  vers	
  le	
  bas	
  du	
  clip	
  de	
  connection.	
  
	
  -­‐	
  Attention:	
  la	
  garantie	
  expire	
  lors	
  de	
  toute	
  opération	
  sur	
  la	
  bande	
  !	
  

Visitez	
  notre	
  site	
  Internet	
  et	
  découvrez	
  de	
  nouveaux	
  produits	
  LED:	
  www.lumina-­‐swiss.ch	
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Bulbes	
  LED	
  
Tubes	
  LED	
  
Et	
  bien	
  d’autres…	
  

	
  

Instruction	
  d’installation	
  du	
  set	
  
multiculore	
  complet	
  Instruction	
  d’utilisation	
  du	
  clip	
  de	
  connexion:	
  

1ère	
  étape	
  
-­‐	
  Coupez	
  la	
  bande	
  à	
  l’endroit	
  désiré.	
  
-­‐	
  Assurez-vous de couper seulement sur les points 
cuivrés (ou soudés).	
  
La	
  bande	
  pure	
  (30	
  LED/m)	
  peut	
  être	
  coupée	
  tous	
  les	
  10	
  cm	
  et	
  
la	
  bande	
  premium	
  (60	
  LED/m)	
  tous	
  les	
  10	
  cm.	
  

2ème	
  étape	
  
-­‐ Ouvrez le couvercle du clip de connexion et poussez 
l'extrémité de la bande dessous les 4 clips en métal.	
  
-­‐	
  Assurez-­‐vous	
  que	
  le	
  câble	
  noir	
  soit	
  branché	
  sur	
  +12V!	
  (des	
  
deux	
  côtés).	
  

	
  
3ème	
  étape	
  

-­‐	
  Les deux extrémités de la bande doivent être enfoncées 
complètement sous les clips métalliques de la pince de 
liaison.	
  

-­‐	
  Contrôlez	
  à	
  nouveau	
  que	
  les	
  deux	
  câbles	
  noirs	
  soient	
  
branchés	
  des	
  deux	
  côtés	
  sur	
  +12V!	
  
4ème	
  étape	
  
-­‐	
  Connectez	
  la	
  bande	
  à	
  nouveau	
  avec	
  le	
  bloc	
  d’alimentation.	
  	
  	
  
-­‐	
  La bande LED s’allume des deux côtés et le clip de 
connexion est correctement installé.	
  
	
  


