
	
  	
  	
  

	
   	
  

Istruzione	
  per	
  l’impianto	
  del	
  kit	
  
completo	
  multicolori	
  Grazie	
  per	
  l’acquisto	
  a	
  Lumina	
  Swiss.	
  Il	
  kit	
  completo	
  è	
  esente	
  da	
  
manutenzione	
  fino	
  a	
  50‘000	
  ore	
  grazie	
  alla	
  più	
  recente	
  tecnologia	
  LED.	
  	
  
	
  

Consigli	
  di	
  sicurezza:	
  Evitare	
  il	
  contatto	
  con	
  l'installazione	
  di	
  striscia	
  a	
  LED	
  con	
  circuiti	
  
stampati	
  (come	
  i	
  metalli)	
  e	
  tenere	
  lontano	
  fluido	
  (tranne	
  per	
  la	
  versione	
  outdoor).	
  Si	
  prega	
  di	
  
non	
  abbagliare	
  con	
  il	
  LED	
  negli	
  occhi. 	
  

	
  

Ulteriori	
  informazioni:	
  
	
  
-­‐	
  	
  L'adesivo	
  3M	
  tempera	
  48	
  ore	
  per	
  una	
  presa	
  perfetta.	
  
-­‐	
  	
  La	
  bobina	
  LED	
  non	
  funziona	
  nel	
  stato	
  arrotolato	
  -­‐	
  pericolo	
  di	
  surriscaldamento	
  
-­‐	
  Il	
  sistema	
  può	
  essere	
  utilizzato	
  solo	
  con	
  tensione	
  di	
  12	
  volt	
  a	
  basso	
  
-­‐	
  Se	
  non	
  è	
  acceso	
  -­‐	
  controllare	
  la	
  polarità	
  ed	
  eventualmente	
  la	
  presa.	
  
-­‐	
  Si	
  prega	
  di	
  non	
  piegare	
  la	
  bobina	
  LED	
  in	
  quanto	
  si	
  potrebbe	
  danneggiarsi	
  	
  
-­‐	
  Un	
  video	
  d‘	
  installazione	
  è	
  disponibile	
  al	
  seguente	
  indirizzo:	
  www.lumina-­‐swiss.ch/komplett-­‐sets/	
  

Venite	
  a	
  trovarci	
  per	
  scoprire	
  ulteriori	
  top	
  prodotti	
  LED:	
  www.lumina-­‐swiss.ch	
  

1.	
  Passo	
  
-­‐	
  Sballare	
  con	
  cura	
  tutti	
  i	
  componenti	
  dalla	
  confezione	
  
-­‐	
  Collegare	
  il	
  cavo	
  di	
  allacciamento	
  della	
  striscia	
  di	
  LED	
  con	
  il	
  	
  
cavo	
  della	
  scatola	
  del	
  ricevitore	
  del	
  controller.	
  
Assicurarsi	
  che	
  la	
  freccia	
  in	
  più	
  (o	
  freccia)	
  viene	
  inserito!	
  
	
  

2.	
  Passo	
  
-­‐	
  Inserire	
  il	
  connettore	
  circolare	
  del	
  alimentatore	
  nel	
  
connettore	
  appropriato	
  sul	
  ricevitore	
  del	
  controller.	
  
Si	
  prega	
  di	
  utilizzare	
  solo	
  l'alimentatore	
  consegnato	
  che	
  	
  
corrisponde	
  al	
  tipo	
  e	
  alla	
  lunghezza	
  della	
  striscia	
  del	
  LED	
  
	
  
3.	
  Passo	
  

-­‐	
  Rimuovere	
  la	
  linguetta	
  di	
  plastica	
  sul	
  telecomando	
  in	
  modo	
  
che	
  la	
  batteria	
  inserita	
  si	
  attiva.	
  

-­‐	
  Collegare	
  l'alimentatore	
  alla	
  presa	
  di	
  corrente.	
  

	
  
4.	
  Passo	
  
-­‐	
  Puntare	
  il	
  telecomando	
  verso	
  il	
  ricevitore	
  e	
  premere	
  
	
  	
  	
  'ON'	
  Si	
  accende!	
  
	
  La	
  banda	
  può	
  essere	
  separata	
  ogni	
  10	
  cm	
  e	
  piazzata	
  
individualmente	
  con	
  il	
  nastro	
  adesivo	
  3M	
  
-­‐	
  Si	
  prega	
  di	
  montare	
  solo	
  in	
  stato	
  spento	
  
	
  



	
  

Ulteriori	
  informazioni:	
  
	
  -­‐	
  Strisce	
  per	
  esterni:	
  Con	
  un	
  coltello	
  tagliare	
  lo	
  strato	
  di	
  silicone	
  e	
  rimuovere	
  a	
  mano	
  
	
  -­‐	
  I	
  collegamenti	
  devono	
  essere	
  prima	
  puliti	
  da	
  polvere	
  e	
  sporcizia	
  
	
  -­‐	
  Se	
  non	
  funziona:	
  	
  Controllare	
  ancora	
  una	
  volta	
  la	
  polarità	
  (filo	
  nero	
  con	
  +12	
  V	
  su	
  entrambi	
  i	
  lati)	
  	
  
	
  	
  	
  e	
  spingere	
  la	
  striscia	
  di	
  controllo	
  nella	
  diapositiva	
  proprio	
  sotto	
  il	
  clip	
  di	
  collegamento.	
  
	
  -­‐	
  Attenzione:	
  In	
  caso	
  di	
  manipolazione	
  	
  la	
  richiesta	
  di	
  garanzia	
  scade	
  
	
  
Venite	
  a	
  trovarci	
  per	
  scoprire	
  ulteriori	
  top	
  prodotti	
  LED:	
  www.lumina-­‐swiss.ch	
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LED	
  Lampadine	
  
LED	
  Tubi	
  
e	
  molto	
  di	
  più	
  …	
  

Istruzioni	
  per	
  l'installazione	
  kit	
  
completo	
  multicolori	
  L‘	
  istruzioni	
  per	
  l'utilizzo	
  delle	
  clip	
  di	
  
connessione:	
   1.	
  Passo	
  

-­‐	
  Tagliare	
  il	
  nastro	
  fino	
  al	
  punto	
  desiderato..	
  
-­‐	
  Assicurarsi	
  che	
  solo	
  il	
  rame	
  (o	
  saldati)	
  i	
  punti	
  saranno	
  
tagliati..	
  	
  
Il	
  volume	
  puro	
  (30	
  LED	
  /	
  m)	
  è	
  a	
  10	
  cm	
  e	
  il	
  volume	
  dei	
  premi	
  
(60	
  LED	
  /	
  m)	
  vengono	
  tagliati	
  ogni	
  5	
  cm.	
  

	
  
2.	
  Passo	
  
-­‐	
  Aprire	
  il	
  coperchio	
  del	
  collegamento	
  e	
  far	
  scorrere	
  la	
  fine	
  
della	
  striscia	
  sotto	
  i	
  4	
  clip	
  metalliche.	
  Fare	
  attenzione	
  che	
  il	
  
cavo	
  nero	
  è	
  collegato,	
  +12	
  V!	
  (Su	
  entrambi	
  i	
  lati)	
  

	
  

3.	
  Passo	
  

-­‐	
  Entrambi	
  lati	
  delle	
  striscie	
  devono	
  essere	
  spinte	
  
completamente	
  sotto	
  le	
  clip	
  metalliche	
  della	
  staffa	
  di	
  
collegamento.	
  

Controllare	
  nuovamente	
  che	
  il	
  cavo	
  nero	
  viene	
  inseriti	
  in	
  
entrambi	
  i	
  lati	
  della	
  V	
  12!	
  
4.	
  Passo	
  
-­‐	
  Collegare	
  il	
  nastro	
  con	
  l'alimentatore.	
  
-­‐	
  La	
  striscia	
  LED	
  si	
  accenderà	
  	
  su	
  entrambi	
  i	
  lati	
  del	
  connettore	
  
e	
  il	
  	
  clip	
  è	
  installato	
  correttamente.	
  

	
  


